
AT10402 Taktický server

AT
10

40
2_

08
_2

02
5

Zodolnený taktický server pre najťažšie podmienky, prispôsobený pre C2 aplikácie. Spĺňa MIL-STD.

Mimoriadny
výkon

Vysoký výpočtový výkon pre všetky potreby
velenia a riadenia

Odolnosť podľa 
MIL-STD

Zvláda extrémne 
podmienky

(od -40 °C do 60 °C)



Údaje uvedené o tomto produkte sú všeobecné. Aliter Technologies, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie tohto produktu.

Mail: aliter@aliter.com   |   Web: www.aliter.com

Zodolnený taktický server AT10402 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2. 
Je určený na budovanie komunikačných sietí v rýchlo nasaditeľných a vysokomobilných taktických jednotkách. 

Odoláva prachu, vibráciám, teplu aj prepätiu.

Použitie

•	 v komunikačných sieťach vysoko mobilných taktických jednotiek
•	 v pozemných mobilných platformách

•	 v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach
•	 na streamovanie a analýzu veľkých objemov dát v reálnom čase

Vlastnosti

•	 procesor Intel® Broadwell (Xeon D-1577, 16xC. 2.1 GHz) 
s operačnou pamäťou RAM do 96 GB alebo Intel® 
Tiger Lake-H 11. generácie (i7-11850HE, 8xc. 4,7 GHz 
s operačnou pamäťou RAM do 64 GB

•	 2 vyberateľné SSD disky s kapacitou 2 TB (RAID1)
•	 grafická jednotka NVIDIA® RTXTM A2000 (2560 

CUDA®, 4GB GDDR6, 128-bit)
•	 DVI alebo VGA grafický výstup
•	 4 x USB, 2 x COM, 2 x 2 x 10/100/1000 Ethernet Port

•	 panelové konektory v súlade s MIL-DTL-38999
•	 dizajnované podľa MIL-STD-704A/ MIL-STD-461/ 

MIL-STD-1275
•	 pasívne chladenie
•	 kompaktný dizajn 375 x 220 x 88 (h x š x v mm)
•	 jednoduchá integrácia do vozidiel alebo 

štandardizovaných 19“ prenosných skríň
•	 hmotnosť 8,3 kg
•	 el. napájanie: v súlade s MIL-STD-1275D

AT10402 - Predný pohľad


