
AT21201 Hlasová
komunikačná brána

Prepojte svoje rádiové a telefónne siete
na jednom mieste
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Hlasová komunikačná brána AT21201 poskytuje plne automatický a v maximálnej miere bezobslužný 
prechod z IP telefónnych sietí do rádiových sietí a opačne. Možná je i voľba základných parametrov 

pripojenej rádiovej stanice priamo z telefónu.

Komfortné riadenie
cez vzdialený PC

Automatický vstup
do rádiových sietí

Podpora analógových 
aj digitálnych 

telefónnych systémov



Údaje uvedené o tomto produkte sú všeobecné. Aliter Technologies, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie tohto produktu.

Mail: aliter@aliter.com   |   Web: www.aliter.com

Rádiová brána tiež umožňuje automatické vytvorenie rádiovej retranslácie a prepojenie dvoch telefónnych sietí 
cez rádiový spoj. Voliteľne je k dispozícii grafická aplikácia na PC, ktorá umožňuje vykonávať dohľad a riadenie 

činnosti rádiovej brány.

Vlastnosti
•	 VoIP služby s podporou protokolu SIP a H.323
•	 prechod na digitálne a analógové telefónne systémy
•	 automatický vstup do rádiových sietí
•	 monitorovanie rádiových sietí reproduktorom 

alebo telefónom (voliteľné)
•	 podpora QoS, IEEE 802.1q
•	 podpora SNMP v3
•	 konfigurovateľné prepájanie medzi všetkými 

hlasovými rozhraniami

•	 možnosť použitia vizuálneho GUI prostredia 
na vzdialenom PC pre komfortné riadenie 
komunikácie cez rádia a konfiguráciu VCG

•	 proprietárny riadiaci softvér rádia so širokým 
spektrom konfigurovateľných funkcií a možnosťou 
úpravy softvéru podľa požiadaviek zákazníka 
(špecifických rádií)

ROZHRANIA
•	 2x Ethernet (LAN/WAN, 

alebo oddelenie dát a riadenia)
•	 1x E1 (ISDN PRI)
•	 1x ISDN BRI (2B+D)
•	 2x analógové rozhranie FXS
•	 2x analógové rozhranie FXO
•	 2x analógové rozhranie MB
•	 4x analógové rozhranie pre rádiá 

(E&M s upravenými úrovňami 
a RS-232 pre riadenie rádia)

•	 1x el. napájanie
•	 1x RS-232 pre manažment zariadenia

TECHNICKÉ PARAMETRE
•	 el. napájanie: v súlade s MIL-STD-1275
•	 nominálna hodnota: 24V DC
•	 prevádzková teplota: -30°C - +55°C
•	 skladovacia teplota: -50°C - +70°C
•	 vlhkosť: 98%
•	 krytie: IP67

ŠTANDARDY
•	 teploty/vibrácie/nárazy: MIL-STD 810F(G)
•	 EMC vyžarovanie/odolnosť: MIL-STD 461E
•	 klimatické prostredie: MIL-STD 810C


