
AT24302 Jednotka elektrického 
napájania (AC/DC)

Viacúčelové elektrické napájanie zariadení 
taktických komunikačných systémov
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Zodolnená jednotka elektrického napájania AT24302 poskytuje jednosmerný prúd, 
dve nezávislé napájacie napätia (24 V a 12 V) a tri výkonné PoE injektory podľa najnovších 

štandardov (IEEE802.3bt, IEEE802.3at).
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Údaje uvedené o tomto produkte sú všeobecné. Aliter Technologies, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie tohto produktu.

Mail: aliter@aliter.com   |   Web: www.aliter.com

Zariadenie má IP rozhranie pre manažment, pomocou ktorého je možné zdroj riadiť, dohliadať 
naň a zapojiť ho do centrálneho manažmentu.

Použitie

•	 všade tam, kde je požiadavka na komplexné zabezpečenie js el. napájania s možnosťou 
napájania zariadení cez Ethernet (PoE)

•	 v prepravných boxoch, ako aj samostatne v iných zariadeniach a vozidlách
•	 v extrémnych poveternostných a klimatických podmienkach

Vlastnosti

•	 vstupné napätie: 85 V až 265 V AC
•	 výstupné napätie: 28 V DC (alebo 24 V DC)
•	 druhý samostatný výstup: 12 V DC
•	 maximálny výkon druhého samostatného 

výstupu 12 V: 120 W
•	 maximálny odber všetkých výstupov 

(28 V / 12 V / 3 x PoE): 500 W
•	 odporúčaný maximálny trvalý odber 

zo všetkých výstupov: 400 W
•	 3 x PoE injektor 1 Gbit/s  (1 x IEEE802.3bt, 

2 x IEEE802.3at)

•	 rozhranie pre manažment zariadenia
•	 zodolnené podľa MIL-STD s pasívnym chladením
•	 malý kompaktný dizajn 300 x 220 x 84 (h x š x v mm)
•	 jednoduchá integrácia do vozidiel alebo 

štandardizovaných 19“ prenosných skríň
•	 krytie: IP-67
•	 hmotnosť: 5,8 kg
•	 prevádzková teplota: -40 °C až +55 °C
•	 skladovacia teplota: -50 °C až +85 °C

12 Vstr. el. napájanie - vstup
js. el. napájanie - výstup

manažment

PoE

1 Gb/s

30 W

60 W

PoE+


